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P1058-V1
800 线模拟监控摄像机模组

功能特性：

 采用逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无

 800线高清输出，图像清晰、细腻

 照度，0.1Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR

 支持 IR-CUT切换，CDS 外部控制，实现昼夜监控

尺寸：（单位：mm /0.3mm)

技术参数：

型号

参数

P1058-V1

800 线模拟监控摄像机模组

模组参数

传感器类型 1/3＂PC1058K

系统制式 PAL/NTSC

有效像素 960(H)x576(V)

最低照度 0.1Lux@(F1.2,AGC ON)，0LUX with IR

快门 AUTO

日夜模式 外部控制（默认）

同步方式 内同步

帧率 800 线@50fps / 800 线@60fps

视频输出 CVBS

一般规范

工作温度 -20℃ 到 60℃

工作湿度 相对湿度低于 90 %

电源-电流 DC12V(±20%) - 70MA

尺寸 32*32/38*38（mm）

制式切换：

PAL/NTSC 通过焊接电阻切换。

J1 J2 J3

1 VIDEO 1 CDS 1 IR-CUT1

2 GND 2 CDS 2 IR-CUT2

3 DC12V


