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产 品 规 格 书

一、产品规格： 1/3〞彩色摄像机板

二、产品型号：HS-2090-38T
三、主要特点：

1、彩色摄像机板

2、整体性能优良，画质清晰亮丽

3、外形尺寸（长×宽×高）：38×38×13mm
四、规格说明：

摄像器件 1/3 Sony 960H CCD Sensor

系统制式 PAL 873+2090 NTSC 810+2090

影像总像素 PAL：1020（H）×596（V） 61 万像 NTSC：1020（H）×508（V） 52 万像

有效像素 PAL： 976（H）×582（V） 57 万像 NTSC： 976（H）×494（V） 48 万像

扫描系统 625行, 50场/秒 525 行, 60 场/秒

最低照度 0.01 LUX
水平清晰度 700 线

功能

数字宽动态： 关/开（0-63）

2D降噪： 开/关

OSD 菜单： 支持

强光抑制: 全天模式/仅夜晚模式

曝光: 电子快门/亮度/自动增益控制/数字宽动态

背光处理模式： 背光补偿/强光抑制/关

白平衡： 手动白平衡/自动追踪白平衡 1/自动追踪白平衡 2/自动白平衡-设置

日夜切换： 自动/彩色/黑白/外部控制

功能： 摄像机标题/移动侦测/隐私屏蔽/倒车辅助线/通讯设置/版本

影像调整： 边缘亮度补偿/2DNR/镜像/字体颜色/对比度/锐度/显示/负片

白点修复： 支持

语言： 中文简体/中文繁体/英文/西班牙语/俄语/德语/葡萄牙语/法语/日语

复位： 保存/不保存/出厂值初始化

电子快门速度 1/50～1/100000s 1/60～1/100000s

信噪比 >48dB

视频输出 复合视频信号 1.0V p-p/75Ω

操作温度 -10 º C 到 60 º C

工作湿度 相对湿度低于 90 %

电源 DC12V

编写日期 审核日期 批准日期

产品的规格和外观可能会有变更，恕不另行通知。
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五、尺寸（单位：mm /0.3mm)

序号 J1 J2 J3 J4 J5

P1 AUDIO IR CUT 1 DOWN CDS CONT-

P2 VIDEO IR CUT 2 RIGHT GND CONT+
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P3 GND LEFT DRIVE-

P4 +DC12V UP DRIVE+

P5 MENU

P6 GND

六、OSD菜单说明：

镜头

视频镜头
亮度 0-255

光圈速度 0-15
手动镜头 亮度 0-255

DC 镜头
亮度 0-255

光圈速度 0-15

曝光

电子快门

自动

1/50
FLK
1/250
1/500
1/1000
1/2000
1/4000
1/5000
1/10000
1/100000

自动增益控制 关/低/中/高

数字宽动态 开/关 0-63

白平衡

手动白平衡

色温

手动
蓝 0-255
红 0-255

室内模式

室外模式

蓝

红

自动追踪白平衡

自动白平衡

自动白平衡→设

置

抑制色滚动

背光处理模式 背光补偿

区域选择 区域 1/区域 2

区域显示 开/关

背光区域增益设置 0-255
高度设置 0-15
宽度设置 0-15
左/右 移动 0-15
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上/下 移动 0-15

强光抑制功能

设置值 0-255

模式
全天工作

仅夜晚工作

MASK SKIP
开

高度设置 0-15
宽度设置 0-15
左/右 移动 0-15
上/下 移动 0-15

关

关

日夜切换

外部控制
白天转夜晚延时设置 1/3/5/10/15/20/25/30秒

夜晚转白天延时设置 1/3/5/10/15/20/25/30秒

彩色模式

自动切换

白天转夜晚设置值 0-224
白天转夜晚延时设置 1/3/5/10/15/20/25/30秒

夜晚转白天设置值 0-255
夜晚转白天延时设置 1/3/5/10/15/20/25/30秒

黑白模式

色同步信号 开/关

智能红外 开/关

红外增益值 0-255
高度设置 0-15
宽度设置 0-15
左/右 移动 0-15
上/下 移动 0-15

红外亮度 高/低

亮点修复

开始修复 请遮盖镜头，然后按（确认）键

修复亮点显示 开/关

慢快门调整 0-63
DIFF. 0-63

水平开始位置 1-255
水平结束位置 1-255
垂直开始位置 1-255
垂直结束位置 1-255

功能

摄像机标题 开/关

移动侦测 开/关 四个区域

隐私屏蔽 开/关 八个区域

倒车辅助线 开/关

图像调整

边缘照度补偿 开/关

设置值 0-255
水平中心位置 0-255
垂直中心位置 0-255

2DNR 开/关 设置值 0-15
镜像 开/关

字体颜色 字体颜色 0-15
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摄像机 ID&标题颜色 0-15
对比度 0-255
锐利度 0-31

显示器选择 用户/CRT/LCD

负片 开/关

RS485设置

摄像机 ID 0-255
波特率 2400/4800/9600/19200/38400/57600

通讯协议 NEXTCHIP/PELCO-D/PELCO-P
显示 ID 开/关

ID 位置

语言设置 简体中文/西班牙语/俄语/德语/葡萄牙语/法语/日语/繁体中文/英语

版本 12 07 27
退出 保存/不保存/出厂值初始化


